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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ: 
ПНЕВМОИМПУЛЬСНАЯ ОЧИСТКА НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБ КОТЛОВ

	ВОПРОСЫ
	ОТВЕТЫ

	1. Наименование предприятия 
	

	2. ФИО и должность контактного лица
	

	3. Телефон и адрес эл. почти для связи

	

	4. Наименование установки, номер цеха, технологический номер и наименование котла (с указанием типа и марки), производитель котла
	

	5. Год изготовления / количество часов наработки котла
	

	6. Количество часов работы котла в год (среднее)
	

	7. Проектная производительность т/ч
	

	8. Текущая производительность т/ч
	

	9. Наличие байпасного хода (возможность обхода) воздухоподогревателя
	

	10. Вид топлива, зольность, тонина помола, калорийность   
	

	11. Расход топлива т/ч
	

	12. Содержание серы в топливе, %
	

	13. Содержание Ванадия - PPM  (в случае если используется жидкое топливо), %
	

	14. Температура конденсации серной кислоты (точка росы), OC
	

	15. Тип измерителя и место измерения точки росы
	

	16. Температура (воздуха, дымовых газов) при чистых трубах, °C:
	

	- в камере сгорания
	

	- до и после пароперегревателя
	

	- после экономайзера
	

	- после воздухоподогревателя
	

	- на входе в дымовую трубу
	

	17. Температура (воздуха, дымовых газов) в настоящий момент, °C:
	

	- в камере сгорания
	

	- до и после пароперегревателя
	

	- после экономайзера
	

	- после воздухоподогревателя
	

	- на входе в дымовую трубу
	

	18. Текущее состояние поверхностей нагрева в котле
	

	19. Применяемый метод и реагенты для очистки
	

	20. Обычные интервалы очистки
	

	21. Время простоя на процесс очистки, трудоемкость очистки, затраты
	

	22. Метод сажеобдува: паровой / водяной / воздушный / ультразвук/
	

	23. Тип сажеобдувок и затраты на сажеобдув
	

	24. Изменение температуры дымовых газов до и после сажеобдува, °C 
	

	25. Изменение температуры дымовых газов до и после чистки, °C
	

	26. График (частота) сажеобдува
	

	27. График остановов для чистки
	

	28. Наличие сжатого воздуха на площадке работ, бар
При наличии заводского компрессора, заводского воздуха указать его характеристики
	

	29. Наличие и расположение окон для инжекции (смотровые окна)
Указать высоту расположения окон доступа, относительно земли
	

	30. Количество и расположение горелок
	

	31. Эскиз и чертеж котла с горелками
	

	32. Тип, модель и эффективность фильтра очистки дымовых газов
	

	33. Наличие и точки расположения приборов для измерения - SO2, NOx, запыленности дымовых газов, недожога
	

	34. Текущий уровень концентрации:                                                           
	

	- SO2, mg/Nm3                                                              
	

	- NOx, mg/Nm3	
	

	- пыль,mg/Nm3
	

	Требуемый уровень:                                                            
	

	- SO2, mg/Nm3                                                              
	

	- NOx, mg/Nm3	
	

	- пыль, mg/Nm3
	

	Текущий выход золы, т/ч
	

	Содержание несгоревшего углерода в золе, % 
	

	Показатели тяги в котле (перепад давления между зонами котла)
	

	Ток нагрузки двигателя дымососа 
	

	Дополнительно: главные проблемы, связанные с отложениями, в каких зонах и элементах котла, по оценке эксплуатации
	

	Возможность подключения к электричеству на расстоянии, м
	

	Возможность подключения к заводской воздушной магистрали на расстоянии, м
	

	Давление воздуха, бар
	

	Производительность компрессора, м3/ч
	

	Расстояние от компрессора, м

	



ВАЖНО! Необходимо направить на электронный адрес info@transprom.ru 
- общий вид котла с конами доступа, расположением термопар;
- схему котла с внутренними устройствами;
- территориальную схему;
- выдержки из регламента, включающие описание котла, описание технологического процесса, характеристику аппарата.
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